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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
nr 11/GLP/2017 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:   Grzejnik nierdzewny 

nazwa:        Surfing P11 1000X500  

 
 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:   W instalacjach grzewczych w budynkach 
 

Urządzenie grzewcze ze stali nierdzewnej o konstrukcji rurowej, oddające ciepło na zasadzie swobodnej konwekcji  
i promieniowania. Grzejnik przeznaczony doinstalowania w urządzeniach centralnego ogrzewania montowanych w budynkach mieszkalnych  
i obiektach budowlanych. Grzejnik instalowany na stałe, zasilany wodą lub parą o temperaturze do 120 OC zasilany z obcego źródła energii.  

 
 

3. Producent:      TM "LARIS" 
ul. Osvobozhdeniye 67 
22400 Kalynivka, UA  

   

4. Upoważniony przedstawiciel:    Laris-Perfect sp. z o.o. 
ul. Hajducka 23 
41-500 Chorzów, PL  

 
 

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3 
 
 

6. Norma zharmonizowana:  EN 442-1:2014   Grzejniki i konwektory - Część 1:  
Wymagania i warunki techniczne 

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory - Część 1:  
Wymagania i warunki techniczne 

 
 

Jednostka lub jednostki notyfikowane:  jednostka notyfikowana numer: NB1452 
Nazwa i adres:Instytut Enegetyki Oddzia Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu 
Numer raportu z badań:     NB1452/CPR/02/2017  

 
 

7. Deklarowane właściwości użytkowe: 
Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe Zharmonizowana specyfikacja techniczna 

Reakcja na ogień A1 EN 442-1:2014 pkt 5.2 / norma badawcza EN 13501 

Uwalnianie substancji niebezpiecznych Nie ma EN 442-1:2014 pkt 5.3 

Szczelność pod działaniem ciśnienia Brak przecieku przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od 
maksymalnego ciśnienia [kPa}] 

EN 442-1:2014 pkt 5.4 

Temperatura powierzchni Maksymalnie 120OC EN 442-1:2014 pkt 5.5 

Odporność na działanie ciśnienia Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od 
maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia roboczego [kPa] 

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 400 [kPa] 

 

EN 442-1:2014 pkt 5.6 

Nominalna moc cieplna Φ30 = 158 W 

Φ50 = 305 W 

EN 442-1:2014 pkt 5.8 / norma badawcza EN 442-2 

Moc cieplna w różnych warunkach 
eksploatacyjnych (charakterystyka) 

Φ = 2,0597 x ΔT 1,2790 EN 442-1:2014 pkt 5.8 / norma badawcza EN 442-2 

Trwałość - Odporność na korozję Brak korozji po 100h w wilgoci EN 442-1:2014 pkt 5.9 / norma badawcza EN 442-2 

Trwałość -  Odporność na słabe uderzenia Nie dotyczy (powierzchnia niemalowana) EN 442-1:2014 pkt 5.9 / norma badawcza EN 442-2 

 
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza 
deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność 
producenta określonego powyżej. 

          W imieniu producenta podpisała:  (nazwisko i stanowisko) 

 
 
 
     Chorzów, 27.03.2017 
            (miejsce i data wystawienia) 

 

 

 
 

Natalia Gudym 
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PREZES ZARZĄDU 
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